
Ornate Metal

 
B R O A D L O O M  S P E C I F I C A T I O N S 	

Style Name 	���������������� Ornate Metal

Style Number 	������������� GL185

Collection 	������������������� Silk Road

Brand 	������������������������� Lees

Product Type 	�������������� Broadloom

Minimum Sq. Yd. 	������� No minimum

Construction 	�������������� Tufted

Surface Texture 	���������� Textured Patterned Cut and Loop

Gauge 	������������������������ 1/12 (47.00 rows per 10 cm)

Density 	���������������������� 5115

Weight Density 	���������� 132,990

Stitches Per Inch 	�������� 12.3 (48.43 per 10 cm)

Finished Pile Thickness .183” (4.65 mm)

Dye Method 	��������������� Solution Dyed / Yarn Dyed

Backing Material 	�������� Unibond Flex

Fiber Type 	������������������ Duracolor® Premium Nylon

Fiber Technology 	������� Duracolor® by LEES Stain Resistant System. 

Passes GSA requirements for permanent stain 

resistant carpet.

Face Weight 	��������������� 26.0 oz per sq. yd. (882 g/m2)

Pattern Repeat 	����������� 18” (W) x 17.6” (L)

Stain Release Technology....Permanent, Built into the Fiber

Soil Release Technology....Sentry Soil Protection

Indoor Air Quality 	������ Green Label Plus 4952

Foot Traffic Recommendation TARR....Heavy

NSF 140 	��������������������� Platinum

Static 	������������������������� AATCC-134 Under 3.5 KV

Flammability 	�������������� ASTM E 648 Class 1 (Glue Down)

Smoke Density 	���������� ASTM E 662 Less than 450

Warranties 	����������������� Lifetime Limited Unibond Flex Warranty, 

Lifetime Duracolor Stain Warranty, Lifetime 
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